Edycja znacznikéw w testerach Rigel

WAZNE INFORMACJIE!"! Przeczytaj przed rozpoczeciem.

Ponizsza procedura dotyczy edycji (usuwania, dodawania oraz zmiany)
znacznikdw w testerach:

Rigel 288, 288+

Rigel 62353, 62353+

Rigel Uni-Sim, Bp-Sim, Sp-Sim

Komunikacja z komputerem dla testerow 288, 288+, Uni-Sim, Sp-Sim, Bp-Sim
odbywa sie poprzez Bluetooth. Dla testerow 62353, 62353+ poprzez RS232.

W procedurze przyjeto, ze tester zostat wczesniej sparowany z komputerem, jesli
tak nie jest nalezy to wykonac¢ przed rozpoczeciem edycji. (dotyczy Bluetooth).

Wymagane elementy:

Ponizej wymienione elementy sg niezbedne do wykonania edycji znacznikow:

v' Komputer PC z obstugg Bluetooth lub RS232 (dla 62353, 62353+).

v' Aplikacja ‘Data Transfer.exe’ do pobrania ze strony
www.samso.com.pl zaktadka ‘Wsparcie'. Plik po pobraniu nalezy
rozpakowac na swoim komputerze.

v' Edytor pliku tekstowego *.txt np. Notatnik Windows.
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Procedura edyciji.

1. Na komputerze uruchom program Data Transfer.exe.
2. Upewnij sie, ze ustawiony jest wtasciwy dla Bluetooth lub RS232 port COM
(mozna to sprawdzi¢ w menadzerze urzadzen systemu Windows).

% Data Transfer

File Captue Helg
ﬁ o COM Pot

Dowenload Frogress

Time no:00:0n Estimated fimeto complztion 00:00-00
Ready

Data received rom Tester

Capture OFF File: Name

Rysunek 1. Widok programu Data Transfer z widocznym portem COM.

3. Z poziomu testera wybierz kolejno ‘Menu/Transfer Danych /Dane
Konfiguracyjne’'.

4. Wybierz wtasciwy dla testera rodzaj potgczenia Bluetooth lub RS232.
Poczekaj az tester potgczy sie komputerem. Na jego ekranie pojawi sie
informacja ‘Gotowy do Transmisji Danych’.

5. W oknie programu Data Transfer.exe wybierz kolejno ‘Capture/Start
Capture’.

% Data Transfer E| [E|E|

Filz |
ﬂ Carfigurs COM Port

Tirne 10:00:00 Estimated fime to completion 00:00-00
Ready

Drata received fom Tester

Capture OFF File Namme

Rysunek 2. Widok programu Data Transfer z widoczng funkcjg Start Capture.
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6. Wprowadz nazwe i wybierz lokalizacje pod jakag zostanie zapisany plik
(rozszerzenie to *.txt).

Wocisnij na testerze klawisz ‘Wyslij (F4)

Do komputera przestane zostang aktualne ustawienia znacznikow.

9. W oknie Data Transfer.exe wybierz kolejno ‘Capture/Stop Capture’.

® N

% Data Transfer

E

Time 000000 Estimated fime to cormpletion 00:00:00
Ready

Data received from Tester

Userl -
User2

[Cammment|

[Appd oduletl ame]

Capkure ON C:iDocuments ard SettingsiSAMSCIPURItznaczni . bt

Rysunek 3. Widok programu Data Transfer z widoczng funkcjg Stop Capture.

10. Otworz powstaty plik *.txt w edytorze np. notatnik Windows.

11. Edytuj dowolnie aktualne nazwy znacznikow, mozesz dodawac howe,
zmieniac lub usuwac istniejgce. Kazdy znacznik musi znajdowac sie w
nowej linii. Kolejne kategorie znacznikdw oddzielone sg zwrotem w
nawiasie kwadratowym, nie wolno ich usuwac ani zadnych elementoéow
znajdujacych sie pomiedzy znakami [ ].

Uwaga! Pamietaj, ze tester nie obstuguje polskich znakow, nie uzywaj ich.

12. W ten sposéb mozna edytowac kolejno znaczniki:

[Tracel] - Kod serwisowy
[Trace2] - Nazwa

[Trace3] - Lokalizacja
[Trace4] - Producent
[Trace5] - Model

[Trace6] - Opis

[Trace7] - Numer Seryjny
[Trace8] - Klient
[UserName] - Uzytkownik
[Comment] - Komentarz
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I znaczniki - Notatnik

Flk. Edycja Format ‘Widok Pomoc

[Tracel]
[Tracez]
[Trace3]
BIURD

SAMSO
[Traced]
WELCH ALLYM
MIMNDRAY

HFP

SIEMENS

GE

[Traces]
FROFPAQD ENCORE
AT-1
[Trace&]
[Trace?]
DAOL36A3
[Traces]

Rysunek 4. Widok przyktadowego pliku tekstowego ze znacznikami.

13. Po edycji zapisz zmieniony plik i zamknij edytor tekstowy.
14. Wré¢ do okna programu Data Transfer.exe i wybierz kolejno ‘File/Send
File'.

% Data Transfer
GIEN Capture Help

odoUpdate |[Eomr | Conigurs COM Foi:
Exit

fess
Time 00:00:00 Ectimated timato cornplation 00:00:00
Feady

Data received hom Tester

Uszer 1 ~
User2 0

[Carrment]

[#pptdadulet ame]

sp02

Nipp

ErG

Defib Pads
Temperature
Cardac Output

|[END]

1=

Capturs OFF C:\Documents and SetingstSAMSOIPUpitiznacznkd, bk

Rysunek 5. Widok programu Data Transfer z widoczng funkcjg Send File.

15. Wskaz zapisany wczesniej plik. Jesli nie wida¢ go na liscie a ustawiona jest
wiasciwa lokalizacja ustaw Pliki Typu jako ‘Wszystkie (All Files)'.

16. Na testerze powinna pojawic sie informacja ‘Otrzymano poprawne dane’.
Kliknij (F3) na testerze.

17. Teraz w czasie wykonywania testu automatycznego dostepne sg wszystkie
wprowadzone do pliku tekstowego znaczniki.

--- Koniec dokumentu ---
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